-

PEKA-Kupplungskugel mit Halterung PEKA BestNr.
PEKA Towing Hitch 07T (o By
Dispositif d’attelage PEKA Typ: a7

Prifzeichan: one M 4335

—

VW Caddy ab 1982
Amti. Typbez: 18 D

- EINBAUANWEISUNG

Dar naehiriagliche Anbau der Kupplurgskugel mil Halterung mull durch einen amilich anerkannlen Sactaverstandigen ode Priler

unter Vorlage dieser Anbiaugnweisung sowle des Krafifahrzeug-Erieles gepritht werden (§ 19, 20, 21 Stvzo),

Danach mul bei der Zulassungssielie unter Vorage des Kraltlahreeug-Briefes ein entsprechender Eintrag in den Kraltiahrzeugschein

vorgenemmen werden. Die Anbausnweisung ist den Fahrzeugpapioren beizalegen.

DEZE MONTAGEHANDLE IDING DHENT. 1N VERBAND MET HET AANBHENGEN VAN EEN TREKINGICHTING, B HET ONDERZCE K

VAN HET YOERTUIG TEN SEHOLVE VAN DE AMANVULLING WHZIGING vAN HET KENTEKENDEWIJS, AAN DE MET HET

ONDERZDEK DELASTE AMBTENAAR VAN OE RLIKSDIENST YOOR HET WEGYERKEER TES INZAGE TE WOHLLN OVEEHANDIGD

L1
o

Hintere Stofifinger sowie den Winkel mit AbSchléanose abmanticren,
Nummerngchildbeleuchtung ggf. sbsohrauben.

Die Anhingevorrichiung, die StoBfanger und den Winkel mit Abschleppfise mit der Karosserle verschrauben, Hierfir die
8 mitgeligfertyn Sicherungamutiern verwenden. Auf der Seile mit Abschleppdse die 4 mitgellatartan Schrauben 4 10x40
127} und an.dar anderen Seite dis 4 serlenmiBigen Schrauben des StolfBngers verwenden.

Gielehzeitig die Verstirkungsplatten (18,19} an den Langsirigern der Karosserie graenlegen und lose mitverschrauban.

Die Verstirkunasplatten als Bohrschablonen benutzen. Die Langstrager bai Punkt a" anzeichnen und mit e 11 mm
abbohren. Dia Varstirkungsplatten mit jewslls ¢iner der reatlichen serienmaligen Schrauben und Muttern (M 10} der
Stofitingerbefestigung versehrauben. Von unten am Linsst-iger die Schrauben M 16x1,5 (22) mit U-Schelbe (23
elnsetzan und verschrauben

FMummaermschildoeleuchiung befestigen.

Samiliche Schrauben gleichmaly fast anziehen,
Anzugsmomentg; M 10 = 41,2 Nm 4.2 mko] Qual. 8.8

MIG=120 Nm (12 mkp) Qual 109
und nach ca. 1000 Anhdnger-km nachzighen,

Eletdrische Anlage nach SVEZO snbringen. Passonder Elektro-Bausatr Besl-Nr. siehe Preislisie

Hinweis: im Bereich der Anlageflichen dar Anhangevorrichiung und der Verstirkur gsplatien mul Unterbodenschulz
gder Démplungsmaterial antfernt werden. _
Stiitzlastschild an gui sichtbarer Stalle des Zuglahrzeuges aulkleben, (Auch Innenseile des Koflerraumes sulassigh.
Die fir das Fahsreug entsprachende Anhdnge- und S10last ist den Fahrzevopapivren zu eninehmen,

FoOr sine einwandfreie Motorkihiung mull dis Kohlanlage bai Anhangerbetrieh verstrkt werden, Dazu mdssen der Serien-
Kihlervartilator gegen einan stirkeren Ventilator (2000250 watt) und die dazugehsrigen Kihlerlufthulzen ausgetayseht
warden, E

Werkszaltlg mit Anhngevorrichiung ader Dieselmator oder Klimaanlage avigeriistote Fahrzeuse bzw, Fahrzauose mit
Trogenausiihrung haben bersits die verstiarkls MotorkOhiung. )

Es empliehit sich, -den nachiraglichen Einbau einer Anhangevorrichtung und gal. dia Umrlistung der Motorkdhlung in
einem VAG. Batrieh vornehmen zu lassen,

Bitte wenden!
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Typbezeichmng R 137 A, Best-Nr. 112 4 -
Bedienungeanieitunyg der abnehmbaren Kugalstange .
Abnehman der Kugeistange

Spannhebel (53) entsichem und nach unten drehen. Dadurch wird die Verbindung qerﬁal und der Exzenterbolzen {52]
kann zuzamman mit dem Spannhebe! seillich aus der Spannhbise (51) hérausgenommen warden,

Kugelstange abnehmer, :
Die Offnung der Spanahilse (51} durch Schutzkappe verschlisfian.

Einu-lnn der Kugelstanoe :
Schuizkappe entfernen und in die Spannhgise (51) einfdhren,

Exzenterbolzen (52) mit Spannhabel (53) seitich von rechis In die Spannhillse einsteckan. Dar Smnnﬁebel {53) muB
dabai nach unten oder nach vome zeigan,

Spumm:n der Verblndung durch Hochziehen des Spannhebels (53). Dabai rastet die Sicherungeklinke (54) am

; Bundbalzen [58) ein.
Dar Bundbolzen (58) sichert den Spannhebel (53} gegen sattilches Herauaam-et-en Die Sicherungsklinke (54} sichert
den Spannhebel (53] gagen Verdreten.
Eln korrekies Einrasten der Sicherungsklinke (54) am Bundbolzen (58) ist fiur mdglich, wenn der Exzsnberbalzan (52)

) welt genug eingesteckt wird und die E:nncl-dmlg nicht beschidigt st

* Hinwai;"
Vor Antritt jeder Fahrt ist dle Sicherung des Sunrmhnheh [53) am Bundbolzen {58) zu kontralliem.
Dar Druckring mufl emauart warden, wann nach lingerer Gebrauchadaver die Spannung dor Verbindung Huﬂhldﬁl‘.
Ein Spiel zwigehen Kugelstange und Spannhilse ist unzuldssig. Die Elnrichtung darf nivht beschadigt sein.

Installation Inaﬁmﬁﬂh VW Modals Caddy (Pick up) from 1982
. Part No.: 147002155 .
Remove rear bum pers and angle pisce with tow bar eye, alsg numbar-plate IM'IN

Bolt towing hiteh, bumpers and angle piecs with two bar éye. Use the B self locking nuts pdeﬁd Usge the 4 scmm
M 10240 (21) on the side with the tow bar eye and on the other side use 4 original screws from the bumper.
Simultanerous put againat the reinforcements on the longitudinal mambears and boll handtighl,

Use reinforcement as stencil and drill holes 11mm dia. inta longitudingl member at polnt .4, Bodt reinforcemant with one
of the left original scraws (M10) from the bumper, Boll sorews M 168115 (22) with washar (23) from balow.

Install numbar-plate lamps.

Tighten all boits to following torques:

M 10 = 47,2 Nm (4,2 mkp) quality BA

M 18= 120 Mm {12 mkp) quality 10.9
Tighten all bolts after 1.000 towing-km again,

Install electrical equipment according to regulations.

© 90 © ©@

HNode:

Remaove undarcoating and insulating materials in area of bearing surfaces for towing hiteh and reinforcement.,
Please note the allowablo groas trailar weight, gross vehicie weight and max. stal verl load of vour car, glven in the
instruction manual issued by the car manifacturer,

in arder to ensure proper cooling of the angine when towing a trailer, it is necessary to oxchange the radiator's normal
eleciric fan for the-heavy duty version (200/250 W) as well as the appropriate fan cooling.

Vehicle with factory fitted towing hitch o Diesel-enging or alr condittener or troplcal eauipmeant are already fitted

out on the production fines with the improved angine cooling companants,

It is advisable 1o have the subsequent installation of the towing hilch and any conversion werk necessary on the walrng
avstemn perfermed at an authorised VAG. doaber,

* Wahictes with troplcal eguipment or factory-fitted air conditioners are already fitted ouwt on the production lings with
the improvied engine cooling companants,

Type Designation B 137 A, Order No. 712 &

Removing Coupling Ball Drawhar
Unlock clamping lever (53) and tum down, This releades the conhechion and eccentrie pin (52) can be remaved from
gide of adapler slaeve (51) togather with the clamping lever,

Ramowe coupling ball drawbar, )

Plug openings in adapter sleave (51} with caps.

Installing Coupling Ball Drawbar

Remove cap and guide coupling ball drawbar into adapter sleawva (51,

Guide eccentric pin (52) with clamping lever (53) Into side of adapter sleeva. Clamping lever (53) must face down
perpendicularly,

Tlhrrlan connection by pulling up clamping lever (53). This causes locking pawi (54 to engaga on collared pin (58).
Belore each trip check lock of clamping 1mr£$§!l on collared pin (58). 0, .

Mote:
Pressure ring can ba replaced, if ightness of connectian ghras mﬂnng ush.



