Westfalia %@

Kupplungskugel mit Halterung (KmH) m
Anbauanweisung

Typ: 321 190 ABG-Nr.F: 33 97 Westfalia-Bestell-Nr.:
Verwendungsbereich: 321 190
VW-Caddy

Amtliche Typenbezeichnung nach ABE:

14D

Technische Daten:

Anhdngelast: bis 1200 kg
zul. Gesamtgewicht des Kfz.: bis 1700 kg

zul. Stiitzlast am Kuppelpunkt: bis 75 kg

Die KmH darf nur zum Ziehen von Anhangern mit entsprechender Zugkugelkupplung
verwendet werden. MuB durch den Anbau der KmH die Abschleppdse entfernt werden,
dient die KmH als Ersatz hierfilir, sofern die zuldssige Anhdngelast nicht iiber-
schritten wird und der Abschleppvorgang auf verkehrsublichen StraBen erfolgt.

Achtung!

Die Daten Anhdngelast und zul. Gesamtgewicht diirfen die entsprechenden
Angaben im Fahrzeugschein bzw. Fahrzeugbrief nicht unterschreiten.

Hinweis: Isoliermasse bzw. Unterbodenschutz am Kfz. - falls vorhanden - im
Bereich der Anlagfldchen der KmH entfernen.

Anbauanweisung

1. StoBfdanger hinten entfernen.

2. Kennzeichen ebenfalls 1dsen und an der Kennzeichenschildhalterung der KmH
befestigen.

3. KmH 1 bei "a" am Fahrzeug verschrauben.

4. Bei "b" gleichzeitig die Verstdarkung 2 lose mit befestigen. Im Anlagebereich
Unterbodenschutz entfernen.

5. Bei "c" den Langstrdger durchbohren und verschrauben.
6. Bei "d" von unten Sechskantschraube M 16 x 1,5 mit U-Scheibe einsetzen und

verschrauben.
7. Alle Muttern bzw. Schrauben gleichmdBig fest anziehen.
Anzugsdrehmomente: M 10 = 40 Nm
M 16 =120 Nm
Allen voor Nederland (nur fiir Holland) -2 -

Deze montagehandieiding dient; in verband met het aanbrengen van een trekinrichting, bij het onderzoek van het voertgig
ten behoeve van de aanvulling/wijziging van het kentekenbewijs aan de met het onderzoek belaste ambtenaar van de rijks-
dienst voor het wegverkeer ter inzage te worden overhandigd.



Bestel1-Nr. 321 190 oo

Es werden Schrauben und Muttern der Festigkeitsklasse 8 und 10 verwendet.

Die vom Fahrzeughersteller angegebenen serienmdBigen in der ABE genehmigten
Befestigungspunkte des Fahrzeuges sind eingehalten.

Hinweis: Sdmtliche Befestigungsschrauben der KmH nach ca. 1000 Anhdnger-km
nachziehen.

Elektrische Anlage gemdaB StVZO0.

Die Kugel bzw. Kupplung ist sauberzuhalten und zu fetten.

Die AnbaumaBe und FreiraummaBe nach DIN 74 058 sind gewdhrleistet.

Insbesondere wird darauf hingewiesen, daf der Fahrzeughalter bei nachtraglichem
Anbau unter Vorlage des Gutachtens iber den vorschriftsmiBigen Zustand des
Fahrzeuges eine erneute Betriebserlaubnis fiir das Fahrzeug bei der Verwaltungs-
behdrde (Zulassungsstelle) zu beantragen hat.

Diese Anbauanweisung ist den Kfz.-Papieren beizufiigen.

Anderungen vorbehalten.
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